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Un outil polyvalent qui stimule  
la productivité des contrôles
Le système Everest XLG3™ VideoProbe®, l’outil de contrôle visuel  à 
distance le plus révolutionaire du marché, présente des capacités de 
contrôle sensiblement améliorées pour stimuler la productivité. 
Grâce à une multitude de fonctionnalités avancées, telles que 
les sondes QuickChange™ qui permettent de reconfigurer 
rapidement le diamètre et la longueur de la sonde et 
les communications en temps réel qui autorisent une 
collaboration pendant les contrôles en direct, le 
système Everest XLG3 VideoProbe vous offre 
la polyvalence nécessaire pour des prises 
de décision rapides, efficaces et à bon 
escient.

Le système XLG3 VideoProbe est la 
troisième génération de la famille 
XL VideoProbe, qui repose sur 
22 années de connaissances et 
d’expérience dans le domaine des 
contrôles visuels à distance.

















Everest XLG3 VideoProbe

Sondes de rechange 
QuickChange™ de 
diamètres 3,9 mm, 
6,1 mm, 5,0 mm, 6,2 
mm avec conduit 
d’instruments* et 8,4 
mm, en longueurs 
de 2, 3, 4,5, 6, 8 et 
9,6 mètres
*Produit à venir

Accessoires

Télécommande 
câblée avec 
joystick

Gamme complète 
d’objectifs 
optiques 
comprenant 
des mesures 
stéréo et Shadow 
avec bloc de 
vérification NIST 
traçable

Adaptateur pour 
endoscopes 
rigides et 
flexibles et 
lentilles à fort 
grossissement

Batterie/
alimentation 
stabilisée 
d’une heure et 
deux heures 
d’autonomie 

Deux 
emplacements 
de PC Card 
pour cartes de 
mémoire étendue

Logiciel 
d’application 
(contrôles 
commandés 
par menus et 
générateurs de 
rapports)

Clavier USB avec 
trackball

Moniteur LCD 
SVGA externe

Rigidifieurs 
et poignée de 
préhension
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Efficacité et performance en contrôles visuels à distance

Le système Everest XLG3™ 
VideoProbe® est conçu pour 
répondre parfaitement aux 
besoins de contrôle dans un 
grand nombre de secteurs 
industriels. Avec sa gamme 
étendue d’embouts optiques, 
de longueurs et de diamètres 
de sondes, et de capacités de 
mesures, vous pouvez être 
sûr que le système Everest 
XLG3 répondra chaque fois 
efficacement à vos exigences en 
matière de contrôles visuels à 
distance.

Pour en savoir plus sur la manière dont le système Everest XLG3 VideoProbe® peut améliorer vos 
tâches de contrôle, consultez www.geinspectiontechnologies.com/fr.



Conformité
Chaque système de mesure est accompagné 
d’un Certificat de conformité indiquant que la 
fabrication et les tests de la sonde sont conformes 
aux normes de mesure du National Institute of 
Standards and Technology (NIST). En outre chaque 
système de mesure est fourni avec un bloc de 
vérification des mesures qui contient les cibles 
tests conformes NIST.
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