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Krautkramer DMS 2
Ultraschall-Dickenmessgerdte mit A-Bild und B-Bild




Dokumentierte Korrosionspriufung — schnell und intelligent.

Das DMS 2 ist DIE Losung...

fur Ihre Prifaufgaben in der Korro-
sionsmessung - auch und gerade
dann, wenn es sich um anspruchs-
volle oder kritische Aufgaben handelt
- etwa an beschichteten Bauteilen
oder bei hohen Temperaturen.

Auf dem Ubersichtlichen Display
des DMS 2 haben Sie alle Details der
Messung auf einen Blick. Mit Hilfe der
Echoanzeige (A-Bild) kdnnen Sie thre
Messung besser kontrollieren und
materialbedingte Messfehler - z.B.
[durch Risse und Inhomogenitdten
= vermeiden, da Sie diese von echten
Messwerten sicher abgrenzen kdnnen.

®

Umfangreiche Dokumentationsmog-
lichkeiten, die alle Anforderungen der
Prifpraxis erfullen, stellt lhnen der
komfortable Datenrecorder zur Ver-
fugung.

Zur weiteren Verbesserung lhrer
Prifsicherheit und Ihres Prifkomforts
haben wir das DMS 2 mit neuester
Technologie und besonderen Funk-
tionen ausgestattet. Drei Gerdtever-
sionen stehen zur Wahl: Neben dem
Standardgerdt DMS 2 das DMS 2E
mit reduziertem Funktionsumfang fur
einfachere Anwendungen - und nicht
zuletzt das DMS 2TC, das mit dem
TopCOAT-Verfahren richtungsweisend
fur die zuklnftige Dickenmessung
durch Farbe ist.

A-Bild mit Anzeige von
Schicht- und Wanddicke

Innovativ: TopCOAT

Mit dem patentgeschitzten Verfah-
ren ,TopCOAT" (DMS 2TC) konnten wir
die Korrosionsmessung durch Farb-
schichten optimieren: Messungen sind
mit diesem Verfahren sogar bei stark
korrodierten Rickwdnden maglich,
kleinster Lochfral3 kann auf Grund
hoher Verstdrkung nachgewiesen
werden. Farbschicht und Basisma-
terial werden in einem Messvorgang
gemessen und gleichzeitig angezeigt.

Innovativ: Auto-V

Sind lhre Bauteile unbeschichtet,
steht Ihnen die Funktion Auto-V zur
Verfligung. Diese stellt eine deutliche
Vereinfachung der herkdmmlichen
Wanddickenmessung dar und ist
damit bahnbrechend: Denn Auto-V
erlaubt eine Wanddickenmessung
auch an Bauteilen mit unbekannter
Schallgeschwindigkeit. Somit kon-
nen verschiedenste unbeschichtete
Materialien ohne zusdtzliche Kalib-
rierung - und ohne Vergleichskorper
- gemessen werden. Die Kenntnis der
Schallgeschwindigkeit ist fur die Mes-
sung nicht mehr erforderlich - dieser
bisherige Nachteil entfdllt.

Beschichtung

TopCOAT-Technologie
von Krautkramer:
Durch Einsatz eines Top-

COAT-Priifkopfes (mit zwei ”

Sende- und zwei Empfangs-
schwingern) Ermittlung von
Schicht- und Wanddicke

in einem Messvorgang;
Mehrfach-Echofolge nicht
erforderlich (schematische

Darstellung). Rohrinnenseite

{mit Korrosion)

Schichtdickenmessung

Wanddickenmessung




Nach Ihren Winschen fur die Praxis gemacht.

Mit A-Bild, B-Bild und Datenmanagement-Fahigkeiten.

Ein besonderer Lichtblick ...

ist die kontrastreiche LCD neuester
Technologie, die selbst bei hellstem
Sonnenlicht gut ablesbar ist - auch
bei sehr unglnstigem Blickwinkel.

Den Kontrast konnen Sie fur alle Licht-
verhdltnisse passend einstellen, bei
dunkler Umgebung schalten Sie die
Hintergrundbeleuchtung ein.

Was wollen Sie sehen?

Das DMS 2 zeigt Ihnen nicht nur das
A-Bild zur besseren Kontrolle Ihrer
Messung an. Sie konnen lhre Messer-
gebnisse aulBerdem als B-Bild sehen,
d.h. als zeitabhdngige Querschnitts-
darstellung der Wanddicke. Das DMS 2
bietet lhnen hier eine zusatzliche gra-
fische Darstellungsform, die ideal ist
fur die Uberprufung von korrodierten
Abschnitten und zum Auffinden des
minimalen Messwertes in einem be-
stimmten Bereich.

Und sehen Sie die vergroBerten
Ziffern, die Sie sich auf Wunsch anzei-
gen lassen kénnen - noch ein Plus-
punkt fir die Arbeit vor Ortl

links: A-Bild mit vergroBerter
Anzeige des Messwertes

bung

oben: B-Bild mit Quer-
schnittsdarstellung;
zeitgesteuerte Messwert-
oufnahme entsprechend
der Prufkopfverschie-

Klein, leicht, unverwiistlich.

Das DMS 2 ist mit seinen geringen
Ausmalen und seinem Gewicht von
nur 885 Gramm (einschlieBlich Batte-
rien) wirklich fir die Praxis geeignet.
Ebenso sind Folientastatur und Ge-
héuse natdrlich fur Industrieumge-
bungen ausgelegt. Die Betriebsdauer
der aufladbaren Batterien reicht far
eine gesamte Arbeitswoche aus.

Die weiter verbesserte ergonomische
Form sorgt fur einfachste Bedienbar-
keit mit einer Hand. Das Bedienkonzept
ist Ubersichtlich und leicht erlernbar
- mit schnellem Zugriff guf die Funk-
tionen.

Funktionsvielfalt fir die Praxis.

Messungen an stark korrodierten
Bauteilen, durch Beschichtungen, an
unbekannten Materialien - das DMS 2
bietet eine Vielzahl optimierter und
praxisgerechter Leistungen und
Funktionen:

* Automatische Erkennung aller Dia-
log-Prufkopfe fur optimale Gerdte-
einstellung und -leistung sowie fir
die Dokumentation

* Verbesserter Einschwinger-Modus
zum Anschluss vieler Prufkopfe
auch fir die Prézisions-Dickenmes-
sung

* Automatischer Nullpunktabgleich
zur prdzisen Einstellung des Gerdtes
auf unterschiedlichste Prufkdpfe
und Priifbedingungen

* Minimum-Betriebsart mit erhéhter
Impulsfolgefrequenz zur Anzeige
und Speicherung des kleinsten
Messwertes

* HF-Anzeige, vier automatische
Bandpassfilter, wihlbare Bild-
schirm-Wiederholfrequenz,

und, und, und...



Der Datenrecorder — flexibel und leistungsstark.

Speichern, Verwalten ...

Der DMS 2-Datenrecorder stellt
lhnen alle Moglichkeiten moderner
Dokumentation und modernen Da-
tenmanagements zur Verfigung:

* Speicherplatz fir 150.000 Mess-
werte und 1.100 A- bzw. B-Bilder
(erweiterbar)

* Flexible Anpassung an die
Messaufgabe durch acht ver-
schiedene Dateistrukturen - ent-
sprechend der am hgufigsten
vorkommenden Anordnung von
Messpunkten

* Nachtrégiches Einfligen und
Loschen von Messwerten inner-
halb einer bestehenden Datei

* Speichern von zusdtzlichen
Informationen pro Messstelle:
Prifkopf, Schallgeschwindigkeit,
Datum, Uhrzeit, Kalibirierung
USW.

* Kommentarzeile mit 64 Zeichen
jederzeit einfligbar

* Microgrid: Mit Hilfe dieser Funktion
konnen Sie jederzeit wahrend
der Prufung pro Messpunkt bis
zu 81 Messwerte hinzufligen - in
2 x 2- bis 9 x 9-Rastern. Damit
ist eine Analyse in der unmit-
telbaren Umgebung eines kriti-
schen Messpunktes moglich.

Microgrid-Funktion zum nachtrdglichen Einfligen
von Messwert-Rastern

... leicht gemacht.

So umfangreich der Leistungsum-
fang des Datenrecorders ist - die
Bedienung bleibt kinderleicht. Zum
Beispiel bei der Navigation: Sie
sehen nicht nur thren aktuellen
Messwert, sondern - zu lhrer
Ubersicht - auch die umgebenden
Messstellen.

FUr die Eingabe Ihrer alphanu-
merischen Daten haben wir uns
die virtuelle Tastatur” ausgedacht,
die auf dem DMS 2-Bildschirm er-
scheint und Ihnen die Texteingabe
leicht macht.

Schnelle und
einfache Navigation
innerhalb einer
Datei

Virtuelle Tastatur”
einfach aktiviert
durch die ABC-Taste

Protokollieren, Verarbeiten.

Auf Tastendruck erhalten Sie
einen Prifbericht Uber einen an-
geschlossenen Drucker. Fur die
Weiterverarbeitung der Daten
steht ein umfangreiches System
spezieller Anwendungssoftware
zur Verflgung.

Mit Hilfe dieser Programme
konnen Sie z.B. Messdaten zum
PC und zurlck tUbertragen, in an-
dere Standardprogramme - wie
Microsoft Excel - Gbernehmen,
analysieren, in einer Datenbank
verwalten oder in Qualitdtssiche-
rungssysteme integrieren.

Das DMS 2-Datenmanagement-System mit Anwendungssoftware zur Datenibertragung und
-verwaltung sowie zur Dokumentation



Tausendundeine Anwendung durch grofB3e Prufkopfauswahl.

Wo die Dickenmessung gefragt ist.

Das DMS 2 ist geeignet fur zahlrei-
che Prifaufgaben bei Bauteilen,
die dem VerschleiB unterliegen.
Dazu gehoren zum Beispiel:

* Rohre, Behdlter, Tanks in der
chemischen Industrie

* komplexe Rohrisometrien in
Raffinerien

* qustenitische Werkstoffe, allge-
meine Inspektionsmessungen in
Kraftwerken

* Restwanddickenmessung durch
dicke Farbschichten und an
glasfaserverstdrkten Boots-
rimpfen in der Schifffahrt

* schallschwdchende Gussteile in
Giel3ereien

* vielfdltige Wartungsaufgaben in
der Flugzeugindustrie

* Prifteile mit groBer Wanddicke
in der Kunststoffindustrie

Unschlagbar - unsere Priifkdpfe

Die Anwendungsvielfalt wird er-
moglicht durch die gro3e Auswahl
an Priufkopfen, die fur das DMS 2
zur Verflgung stehen.

Ein besonderes Highlight ist die
Serie der Dialog-Prufkopfe, die
automatisch von den Geréten
erkannt werden, und fir optimale
Einstellung und verbesserte Leis-
tung sorgen.

Auch fur schwierige Bedingungen
und kritische Priifungen haben wir
den geeigneten Prifkopf zur Lésung
der Aufgabe zu bieten.

Zum Beispiel:
Zuverldssige Messung bei hohen
Temperaturen.

Zum Beispiel:
Dickenmessung an Bauteilen
mit AuBenkorrosion.

Wanddickenmessungen an heiBen
Teilen sind mit dem DMS 2 kein
Problem. Wir haben verschiedenste
S/E-Prufkopfe im Programm, die
Ihnen eine zuverldssige Messung
mit Ankoppelliberwachung an bis
2u 600 °C heiBen Teilen ermaglichen.

Zum Beispiel:
Messung durch
Beschichtungen.

Den zeitraubenden Arbeitsgang
der Entfernung von Beschich-
tungen kdnnen Sie vergessen.
Das DMS 2TC misst mit Hilfe der
TopCOAT-Funktion nicht nur die
Dicke des Grundmaterials, sondern
gleichzeitig die der Schicht. Dar-
Uber hinaus stehen Ihnen unter
bestimmten Bedingungen andere
Moglichkeiten, durch Beschich-
tungen zu messen, zur Verflgung,
z.B. die Messung in der Echofolge
(Funktion Dual Multi).

Mit den speziellen Prifkopfen mit
reduzierter Kontaktflache konnen
Sie auch da die Restwanddicke
messen, wo Sie normalerweise
kaum Zugang haben: an Bauteilen,
die aufgrund von AuBenkorrosion
starke Unebenheiten aufweisen.

Zum Beispiel:
Dickenmessung bei unbekannter
Schallgeschwindigkeit.

Mit Hilfe der Auto-V-Funktion
kdnnen Sie nun Bauteile mit un-
bekannter Schallgeschwindigkeit
messen - ohne vorherige mecha-
nische Vergleichsmessung! Weitere
Vorteile: Fehlmessungen bei Schall-
geschwindigkeitsschwankungen
durch Temperaturénderungen -
z.B. bei Kunststoffen - oder durch
inhomogene Materialien - wie z.B.
Grauguss - werden eliminiert; Ihre
Prufsicherheit wird erhoht.



DMS 2E, DMS 2, DMS 2TC - Technische Daten und Zubehor

Lieferumfang

Anzeige

Datenrecorder

DMS 2E (Basis-) oder DMS 2 (Standard-) Dicken-
messgerdt; oder DMS 2TC Dickenmessgerdt mit
TopCOAT- und Auto-V-Betriebsart;
einschlieBlich:

1 Satz (4 Stuck) AIMn-Trockenzellen;

1 CD-ROM, Installationsprogramm fiir
Software-Update; Bedienungsanleitung

Funktionsprinzip

Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren

Messbetriebsarten

S/E-Betrieb mit Messung an Echoflanke,
MIN-Betrieb, Dual Multi,

nur DMS 2TC: TopCOAT und Auto-V,

nur DMS 2 / DMS 2TC: Einschwinger-Betrieb mit
Messung an Echoflanke/-spitze in der Mehrfa-
chechofolge, Messung zwischen Eintrittsecho
und erstem Rickwandecho

Nullpunktabgleich

automatisch oder manuell per Tastendruck
nach Ankopplung auf Nullpunkt-Block

Umwegfehlerkorrektur

automatisch

Messbereich

DMS 2E: 0.6 mm bis 635 mm (.025" bis 25.00")
DMS 2 und DMS 2TC: 0,2 mm bis 635 mm (.008"
bis 25.00") in Stahl, im Standardbetrieb, abhan-
gig von Prifkopf, Material und Oberflache

Digitale Auflésung

0,01 mm oder 0,1 mm (.001 bis .01 inches)
(wdahlbar) Gber den gesamten Messbereich

MaBeinheiten

wdhlbar: mm oder inch

Messfrequenz

32 Hz in MIN-Betriebsart und B-Bild-Darstel-
lung; 4 Hz oder 8 Hz (wahlbar) in Standard-Ein-
stellung

Verstdrkung

automatisch oder manuell in 1 dB-Schritten

Verstdrker-Bandbreite

0,5 bis 15 MHz
Schallgeschwindigkeitsbereich

1000 bis 9999 m/s
39,400 bis 393,662 inches/s

GElnspectionTechnologies.com

Typ: grafische transflektive LCD,

71 mm x 95 mm, 240 x 320 Pixel,

zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung,
einstellbarer Kontrast;

Ziffern: 4-stellige Digitalanzeige, Ziffernhthe
12,7/19 mm (wdhlbar)

Darstellung: A-Bild mit geftllter oder normaler
Echodarstellung, Hintergrundraster wéhlbar,;
oder B-Bild (zeitgesteuert);

Gleichrichtung: Vollweg, Einweg-positiv,
Einweg-negativ;

nur DMS 2/DMS 2TC: HF-Darstellung;
Messblenden einstellbar;

Einstellung: Blende A und B: Start, Breite,
Schwelle;

Statussymbole: z.B. Freeze, Messart Nullpunkt,
Alarm-, Triggeranzeige, Gleichrichtung,
Batterieladezustand, Ankoppelkontrolle,
Tastaturverriegelung

Stromversorgung

4 Standardbatterien (Mignon 1,5 V), AIMn- oder
NiMH-Akkuzellen

Betriebsdauer

mit NiMH-Batterien min. 40 Stunden
(mit Hintergrundbeleuchtung und Messfrequenz
4H2)

Betriebstemperatur

-10°C bis +50 °C
+10 °F bis +120 °F

Tastatur

staub- und wasserdichte Folientastatur

Gehduse / Batteriefach

schlagfest, staub- und spritzwassergeschditzt,
IP 54

Abmessungen (W x H x D)

10.1"x5.1"x 1.2", 129 mm x 56 mm x 30 mm
gemessen vom Batteriefach

Gewicht

885 g (1.95 Ibs) inklusive Batterien
Gefahrenbereichseinsatz

sicherer Betrieb ist durch MIL-STD-810E,
Methode 511.3, Prozedur 1 definiert

Kapazitgt: 150.000 Messwerte /
1.100 A- bzw. B-Bilder,
erweiterbar auf 318.000 / 2.400

Dateiformate

8 Dateiformate (3 beim DMS 2E); nachtréglich
konfigurierbar;

Microgrid: nachtrdgliches Einfligen von 2x2 bis
9x9-Raster pro Messpunkt;

1 - 16 anwenderdefinierbare Kommentare fir
jedes Dateiformat mit bis zu 16 alphanumeri-
schen Zeichen pro Messpunkt

Dialogsprachen

z.B. Deutsch, Englisch, Franzosisch,
Italienisch, Spanisch, bis zu 12 Sprachen
Schnittstellen

serielle RS 232 C-Schnittstelle in Verbindung mit
einem TGDL-Kabel, max. 115.200 Baud

Anwendungssoftware

UltraMATE LITE: einfaches Datenverwaltungs-
programm zum Ubertragen von Messwert-
dateien zum PC mit Einbindung der Daten in
Windows-Programme

UltraMATE: umfangreiches Datenverwaltungs-
programm zum Darstellen und Drucken von
Messdaten als Grafik, Verwalten von Prufdaten,
Kommentareingabe zu Dateien

UltraPIPE: vielseitiges, modular aufgebautes
Datenverwaltungsprogramm zur Korrosions-
analyse und Einschatzung der Rohr-/Behdlter-
Lebensdauer; Datenbankanbindung

Weiteres Zubehor

zahlreiche Priifkdpfe und Kabel je nach Priifauf-
gabe; Taschenset mit Bauchgurt; Kunststoff-/
Hartschalen-Transportkoffer; FuB-/Handschal-
ter zur Messwerttbernahme; Schutzfolien fur
LCD-Anzeige; Stufenkali-brierkorper; Speiche-
rerweiterung; Datentibertragungskabel; Epson-
Matrixdrucker fir Netzbetrieb; Seiko-Thermo-
drucker fur Netz- und Batteriebetrieb, paralleles
Druckerkabel
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